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Instructions d’installation 

CABLE DE SURETÉ 

Les cables de sureté sont un favori de d’industrie pour prévenir les accidents causer par les coup de fouet de 
boyaux rupturés.  Facile à installé et pas d’outils nécessaires.  Les cables de sureté devraient êre installer 
entièrements étendus et sans slaque.  Disponible en configuratrion boyau-boyau ou boyau-outils.  Fabriqués à 
partir de matériaux traités, ces cables sont résistants à la rouille et à la corrosion. 

* La calculation maximum de pression pour boyaux représente la pression nécessaire de force (pouce/lbs)  pour égaliser la 
tension du point de rupture minimum du cable. Afin de maintenir un facteur de sécurité adéquat, Amiflex Inc recommande 

l'utilisation de nos câbles de sécurité pour applications d’air jusqu’à un maximum de 200 psi. 
PAS RECOMMENDÉ POUR APPLICATIONS HYDRAULIQUE OU HAUTE PRESSION.        

CABLE DE SURETÉ PETIT (cable 1/8" pour utilisation avec boyaux 1/2" à 1-1/4“) 

D.I. Surface Tension min @ Rupture Calcul. max. de pression boyau Pression de travaille max. 

(pouce) (pouceᶻ) (lbs - force) (psi) recommandé (psi) 

1/2 0.19635 1213 6178 200* 

3/4 0.44179 1213 2746 200* 

1 0.7854 1213 1544 200* 

1-1/4 1.22718 1213 988 200* 

CABLE DE SURETÉ MOYEN (cable 1/4" pour utilisation avec boyaux 1-1/2" à 3“) 

D.I. Surface Tension min @ Rupture Calcul. max. de pression boyau Pression de travaille max. 

(pouce) (pouceᶻ) (lbs - force) (psi) recommandé (psi) 

1-1/2 1.76715 4410 2496 200* 

2 3.14159 4410 1404 200* 

2-1/2 4.90874 4410 898 200* 

3 7.06858 4410 624 200* 

CABLE DE SURETÉ EXTRA LARGE (cable 5/16" pour utilisation avec boyaux 1-1/2" à 3“) 

D.I. Surface Tension min @ Rupture Calcul. max. de pression boyau Pression de travaille max. 

(pouce) (pouceᶻ) (lbs - force) (psi) recommandé (psi) 

1-1/2 1.76715 5072 2870 200* 

2 3.14159 5072 1614 200* 

2-1/2 4.90874 5072 1033 200* 

3 7.06858 5072 718 200* 


